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1. UVODNi USTANOVENI

Provozni fad musi byt zpracovan v souladu s platnymi predpisy. Povinnosti provozovatele
vodovodu je zabezpecit aktualizaci provozniho fadu pfi zméné predpist a stavu vodovodu,
tzn. pfi rekonstrukci, rozsifovani a zménach v provozu.

Provozovatel vodovodu odpovida za dodrZeni ukazateld jakosti pitné vody ve vodovodni siti
dle platnych pfedpist (Vyhlaska ministerstva zdravotnictvi ¢. 252/2004 Sb.).

V pfipadé zjisténi, nebo pfi divodném podezieni, Ze néktery z ukazateld pitné vody byl
prekroCen, oznami provozovatel tuto skutecnost bez prodleni Krajské hygienické stanici,
véetné provedenych nebo navrhovanych napravnych opatreni k zabranéni poskozeni zdravi
obyvatel.

Rozhodnuti, zda vodu lze uZit jako pitnou, pfislusi organu hygienické sluzby.

V pripadé zabezpeceni nahradniho zasobovani pitnou vodou, musi byt pouZit nezavadny
zdroj pitné vody.

Soucdst provozniho Fadu tvofi provozné - technickd dokumentace vodovodni sité, ktera je
uloZena u provozovatele vodovodu, dalSim dopliikem jsou provozni predpisy a dale vsechny
bezpecénostni a hygienické predpisy v provoznim rfadu uvedené.

Provozni fad vodovodd nabyva platnosti dnem jeho schvdleni a vSichni pracovnici jsou
povinni jej dodrZovat.
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2. ZAKLADNI A IDENTIFIKACNi UDAJE

Vlastnik a provozovatel vodovodu: Dobrovolny svazek obci Bozi Voda
Rumburska 53, 277 21 Libéchov
IC: 49520202, DIC: CZ 49520202

Odborny zastupce: Ing. Milan Zitka
REC. ing. spol. s.r.o.
Pod Vyrovem 1061, 549 01 Nové Mésto nad Metuji
IC: 47453761, DIC: CZ47453761
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3. Technické udaje o vodnim dile (VD)

TECHNICKY POPIS VODOVODU
Pfedmétem provozu vodovodu je zabezpeceni plynulého zasobovani obyvatel pitnou vodou
o jakosti odpovidajici vyhlaSce ministerstva zdravotnictvi ¢. 252/2004 Sb.

Skupinovy vodovod Libéchov
Libéchov

k.u. Libéchov (okres Mélnik), 681920
Libéchov, Zelizy, Tupadly, Dolni Zimof, JeSovice
Pramen BoZi Voda

Kopana studna, hloubka 5m

¢. parc. 140, k.0. Libéchov

CHP 1-12-03-036

Podzemni voda mélkého obé&hu
Verejné zdsobovani pitnou vodu
1700

328

Nazev vodovodu

Nazev obce

Katastralni Gzemi

Zasobovana oblast

Zdroj vody

Druh vodniho dila

Parcelni Cislo pozemku studny
Cislo hydrologického poradi
Plvod vody

Ucel uziti

Pocet zasobovanych obyvatel
Objem vyrobené vody (m3/den)

Povoleny odbér ze zdroje se fidi dle platného vodopravniho rozhodnuti a povoleni:
Povoleny vymér: M&U Mélnik, OZPZ, tsek vodniho hospodafstvi

Cj: J. 1122/ZP/08/PAHR
Platnost: 9.6.2018
Zdroj pitné vody |Povoleny Denni odbér Max.mésicni Max.rocni odhér
primérny odbér |(m3/den) odhér (m3/mésic) (m3/rok)
(1/s)
Pramen BoZi Voda |3,8 309 10500 126000

Skupinovy vodovod Libéchov slouzi k zdsobovani pitnou a pozarni vodou obce Libéchov,
JeSovice, Tupadly, Zelizy, Dolni Zimof. Zdrojem vody je kopana studné s garantovanou
vydatnosti 30 I/s v lokalité BoZi Voda. -

Ze studny je voda €erpana ponornym cerpadlem do saci jimky ve strojovné cerpaci stanice.
Ponorné cerpadlo pracuje v automatickém provozu a udrzuje hladinu vody v saci jimce na
stanovené drovni.

Z Cerpaci stanice se voda Cerpa dvéma soustavami Cerpadel dvéma vytlatnymi fady do
vodojem( — VDJ Libéchov a VDJ JeSovice. Oba zasobni VDIJ jsou zemni, dvoukomorové o
kapacité 2x 200 m3.

Z VDIJ Libéchov je zasobovéna obec Libéchov a &ast obce Zelizy. Z VDJ JeSovice je zasobovana
obec Jedovice, &ast obce Zelizy, Tupadly a Dolni Zimof. Pro zasobovani obce Horni Zimof je na
konci vodovodni sité v Dolni Zimofi umisténa zvySovaci automaticka tlakova stanice (ATS).
Vodovodni sit je gravitacni, vétvend, ¢astecné zokruhovand. Na trase jsou osazeny sekéni
uzavéry a hydranty, které jsou vyuZivany pro poZarni i vodarenské ucely, plni funkci
vzdusniku a kalniku. Na vystavbu vodovodnich fada bylo pouZito potrubi sklenéné, ocelové,
azbestové, PVC a PE. Atest na styk s pitnou vodou musi mit vSechny materidly pouzivané pfi
opravach a sanacich trubnich rozvod( a vodojemil. To samé plati také pro viechny biocidni
pfipravky na zdroji i dochlorovacich mistech v siti.
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Jimaci Uzemi, zdroj vody

Jimaci dzemi je situovdno severné vzastavéné Cdsti obce Libéchov. Zdroj pitné vody je
kopana studna u pramene vody v lokalité BoZi Voda, nad kterou je vybudovadna Zerpaci
stanice s akumula&ni jimkou. Studna je betonové o vnitinim priiméru 3m, a sile stén 30 cm,
hluboka je 5,30 m. Konstrukce studny je vyvedena 50 cm nad okolni povrch. Vydatnost
pramene je cca 30— 40 I/s.

Byvaly ONV Mélnik, odbor VLHZ pod zn. ZLUH — 322 — 79 ze dne 12.2.1979 vydal rozhodnuti
o mnozstvi odbéru vody z pramene BoZi Voda takto:

- pro Stfredocéeské Vak - pro potfebu skupinového vodovodu Libéchov 15I/s

- pro Statni rybarstvi - pstruharska lihen 15l/s

Na zdkladé dlouhodobych odbért vody z tohoto pramene, provadénych St¢ VaK a Statnim
rybafstvim lze pfedpoklddat min. vydatnost 30l/s. Dle studie HMU Praha u prosince 1962
minimalni vydatnost pramene je 38,6l/s.

Cerpaci stanice BoZi Voda
Cerpaci stanice (CS) je postavena pfimo nad jimaci studnou. Ve studni jsou osazena dvé
ponorna &erpadla. Cerpadla &erpaji vodu ze studny do &erpaci jimky ve strojovné Eerpaci
stanice. Chod Cerpadel je automaticky v zavislosti na hladiné v Cerpaci jimce. Strojovna
Eerpaci stanice je vybavena &tyfmi soustrojimi €1, €2, €3,C4. Cerpadlo €1, a C2 slouzi pro
gerpani vody do VDJ Libéchov, gerpadlo C2 je pritb&Zné zapindno, &erpadlo C1 slou#i jako
100% zéloha. Cerpadla C3 a C4 slouZici pro Eerpani vody do VDJ Je3ovice jsou ovldddna pouze
ruéné a souéasné muze byt v provozu jedno Cerpadlo , libéchovské” a jedno ,jesovické”.
Viechna Cerpadla jsou spousténa do otevienych Soupatek bez zafizeni na ochranu
vytlaéeného Fadu. V soucasné dobé jsou Cerpadla zapojena na prenosy hladin z vodojemt a
jsou ovlddana automaticky v zdvislosti na vySce hladiny vody v pfislusném VDJ.

Zdravotni zabezpeéeni vody chlornanem sodnym je zajisténo ddvkovacim zafizenim DU.
Ptipravek musi byt schvdlen jako biocid pro Gpravu pitné vody. Obsah volného chloru je
ka’dodenné kontrolovdn pomoci komeréniha setu. Vibraéni provzdusfiovaci zafizeni, které
umoZiiuje pritok dévkovaného roztoku, je zapindno automaticky pfi zapnuti ponorného
¢erpadla ve studni. Potrubi sroztokem chlornanu sodného je zadsténo do cerpaci jimky.
Pritok v davkovacim potrubi od davkovani do €erpaci jimky je gravitaéni.

Vodaojem Libéchov

Vodojem Libéchov je zemni, dvoukomorovy, o obsahu 2x 200 m3. Primér nadrie je 8 m,
hloubka vody v nddrzi 4 m. Maximalni hladina je na koté 244,10 m n.m. Pfitok i odbér vody
do/z vodojemu je zajistén jednim potrubim. Pfitok je od odbéru blokovéan zpétnou klapkou.
Trubni vybaveni v armaturni komofe je standardni, ovladaci Soupatka jsou rucni. Stav hladin
v nadrzich je sledovan stavoznakem, jehoZ plovak je umistén v plovédkové roure v armaturni
komofte. Pfenos tdajtl o stavu hladin do CS BoZi Voda obstarava povelové radiostanice.

Vodojem JeSovice

Je umistén v lese nad obci Je3ovice na kvoté max. hladiny 239,16 m n.m. Vodojem je zemni
dvoukomorovy, o ohsahu 2x200 m3. Primér nadrZe je 8m, hloubka vody v nadrzi 4 m. Pfitok
i odbér vody do/z vodojemu je zajistén jednim potrubim, Pfitok je od odbé&ru blokovan
zpétnou klapkou. Trubni vybaveni v armaturni komofe je standardni, ovladaci Soupdtka jsou
ruéni. Stav hladin v nadrzich je sledovan stavoznakem, jehoZ plovdk je umistén v plovakove
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ruéni. Stav hladin v nadriich je sledovan stavoznakem, jehoZ plovak je umistén v plovakové
roufe v armaturni komore. Pfenos tidajil o stavu hladin do CS BoZi Voda obstarava povelova
radiostanice.

Zvysovaci automaticka tlakova stanice Dolni Zimof

Pro zésobeni vodou osady Horni Zimof bylo nutné osazeni tlakové Cerpaci stanice. V cerpaci
stanici je instalovana na pfitoku ocelova nadr o obsahu 2 m? o volné hlading, ktera slouZi
k pferuseni tlaku a souasné slouZi jako saci jimka cerpadel. V ATS jsou osazena dvé
horizontalni &erpadla a tlakovy vétrnik o obsahu 1000l. Cerpadla pracuji v automatickém
provozu fizené tlakovymi spinaci na tlakové nadobé.

Rozvodova vodovodni sit

Charakteristikou rozvodné sité vzasobovanych obcich je jeji materidlova rlznorodost.
Vodovodni sité budované od konce padesatych let prakticky aZz po soucasnou dobu maji
nasledujici trubni material:

Rozsah vodovodni sité celkem cca 30 km

sklo 10%
osinkocement (AZC) 61%
ocel (OC) 5%

litina (LT) 3,6%
polyetylen (PE) 1,4%
polyvinylchlorid (PVC) 19%

Rozvodnd sit je osazena podzemnimi hydranty a dle potfeby sekénimi Soupatky.
Dlouhodobym tkolem v Gdrzbé vodovodni sité je postupna vyména potrubi AZC za PVC i PE.
Rozsah a technicky stav rozvodné vodovodni je uveden v ,,Provozné-technické dokumentaci
skupinového vodovodu Libéchov”.

B2. Povoleni k nakladani s vodami

Povoleni k nakladani svodami — kjejich odbéru bylo vydano MéU Mélnik, OZPZ, usek
vodniho hospodafstvi — ¢.j. 1122/ZP/08/PAHR, dne 9.6.2008

Stavebni povoleni:  €.j. Vod 7-113/96/58 ze dne 13.10.1958

Kolaudace: €.j. ZLVH/322/79 ze dne 12.2.1979

B3. Kategorie vodniho dila

Vodovod je dilo, které se dle vyhlasky ¢. 471/2001 Sb. o technicko-bezpecnostnim dohledu
nad vodnimi dily a dle §3 Vymezeni vodnich dél podléhajicich dohledu, nezafazuje a
nestanovuje se jeho kategorie.

B4. Udaje o manipulaénim fadu
Manipulacni fad pro skupinovy vodovod nebyl zpracovan.

C. provozni Gdaje a ukazatele nutné pro zajisténi fadného a spolehlivého provozu

C1. Vykonové parametry
1. Cerpadlo v jimacim zafizeni - 1 ks ponorné éerpadlo Sigma, typ 80- KDFU
2. Cerpadla pro éerpani do VDI Lib&chov - 2 ks horizontalni éerpadlo Sigma,
typ VA-4-V1-D, (jedno je jako zaloZni)
3. Cerpadla pro &erpani do VDI Je3ovice, 2 ks horizontélni &erpadlo Sigma, typ VA-4-7-D
(jedno je jako zaloZni)
4. Cerpadlo v ATS Dolni ZimofF - 1 ks ¢erpadlo Grundfos, typ CR4-120
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C2.Tlakové poméry v fadech

1. VDI Libéchov 2x200m3

Maximalni hladina VDJ 224,10 m n.m.
Minimalni hladina VDJ 220,10 m n.m.
Vyskovy rozsah zasobovaného tzemi 158 — 200 m n.m.
2. VDI JeSovice 2x200m3
Maximalni hladina VDJ 239,16 m n.m.
Minimalni hladina VDJ 235,16 m n.m.
Vyskovy rozsah zasobovaného uzemi 176 - 225 m n.m.
3. ATS Dolni Zimof¥
Maximalni tlakova ¢ara 285,00 m n.m.
Minimalni tlakova ¢ara 275,00 m n.m.
Vyskovy rozsah zasobovaného Gzemi 240 -260 m n.m.
Koéta osazeni ATS 230,00 m n.m.

C3. Funkce objektli v ramci vodovodu
Funkce jednotlivych objektli vodovodni sité:
1. Studna-jimani a odbér podzemni vody
Cerpaci stanice — hygienické zabezpeceni, ¢erpani vody do vodojemt
Vytlaéné fady — doprava vody do vodojem
Vodojemy — akumulace vody, vyrovnavani vykyvl potieby vody v zasobenych obcich
Rozvadéci rady — doprava vody k odbérateliim
ATS — zvy3eni dopravni vysky vody

G e B

C4. Zakladni udaje o technologii Upravy vody

Podle fyzikdlné—chemického rozboru je voda vhodna pro zasobovani obyvatel pitnou vodou
bez Gpravy. S ohledem na bakteriologickou a biologickou bezpeénost je nutné odebiranou
vodu zdravotné zabezpedit trvalym davkovanim chloru ve formé chlornanu sodného.

C5. Ridici dozory, snimace hladin, ovlddaée, regulaéni a automatické systémy
1. Signalizace hladin z VDJ Libéchov a VDJ JeSovice
Pomoci dvou kompletnich souprav povelovych radiostanic (vysilaé, pfijimac, anténa,
dobije¢ akubaterie) je z obou vodojemi pfenasena informace o stavu vodni hladiny
snimané plovakovymi snimaci. Informace z kaZzdého vodojemu je predavana na
samostatny svételny panel (instalovany v mistnosti obsluhy cCerpaci stanice)
pfislusného vodojemu. Na panelech je opticky signalizovana momentalni vyska
hladiny. Dle signalizovaného stavu obsluha zapina a vypina pfislusna ¢erpadla.
2. Méreni prutoku vody
Pratoky se méfi v Cerpaci stanici
a) Na vytlaku do VDJ Libéchov — horizontalnim Sroubovym vodomérem DN100
b) Na vytlaku do VDJ JeSovice — horizontalnim Sroubovym vodomérem DN80

C6. Napajeni elektrickou energii
1. Pripojka NN a elektrozafizeni Cerpaci stanice BoZi Voda
Pfipojka je vedena zvenkovni sloupové trafostanice 22/0,4/0,231 kV vrchnim
4vodi¢ovym vedenim (cca 350m), které je zakonceno stieSnikem. Ze stiesniku je
odbérné zafizeni vybaveno pojistkovou skiini HDSS umisténou na obvodové zdi
Cerpaci stanice. Odtud je provedeno napojeni. Méfeni odbéru elektrické energie je
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v plechovém rozvadéci NN typu 20TJ v misté sloupové trafostanice. Jmenovité
napéti tfifazové soustavy je 380/220 V, 50Hz. Ochrana proti nebezpeé¢nému dotyku
je provedena nulovanim. Instalovany vykon rozvadéce RM1 je 79kW.

VSechny elektrické spotrebice (osvétleni, akumulacni kamna, pritokovy ohfivac,
vrtacka, bruska, cerpadla M1-M6, drobné prenosné elektrospotiebice) jsou napajeny
z litinového rozvadéte RM1 sestaveného ze skfini Usystému. Pred Gcinky
atmosférické elektriny je objekt chranén bleskosvodni soustavou — jimaci tyce,
svodové vedeni, zemnice

2. Pripojka NN a elektrozarizeni VDJ Libéchov

Na stavajicim distribu¢nim rozvodu je osazena pojistkova skfin SR4. Z ni je kromé
kabelaze veden i pfivod k elektromérovému rozvadéci ER pro meéreni odbéru
elektrické energie pro vodojem. SR4 i ER jsou osazeny do spolecného pilife. ZER je
kabelova pripojka (cca 210m) vedena pies pojistkovou skfifi SP3 umisténou na
vodojemu do rozvadéfe R — oceloplechového ve vodojemu. Jmenovité napéti
tfifazové soustavy s uzemnénym stfednim vodi¢em je 380/220 V, 50Hz. Ochrana
proti nebezpecnému dotyku je provedena nulovanim. Instalovany vykon rozvadéce R
je 5kW. VSechny elektrické spotiebice (zafizeni pro snimani a pfenos vysky hladiny,
osvétleni, akumulaéni kamna, zasuvky 220V a 380V) jsou napdjeny
z oceloplechového rozvadéce R. Informace o hladiné je snimana plovakovym
vysilatem Metra a pomoci vysilace radiostanice VAS010 pfenasena do vodarny BoZi
Voda. Soucasti zafizeni je dobije¢, akumulatorové baterie 12V a vysilaci anténa VYA
200. Pred ucinky atmosférické elektfiny je objekt chranén bleskosvodni soustavou —
jimaci tyce, svodové vedeni, zemnice.

3. Pripojka NN a elektrozarizeni VDJ JeSovice

Ze stavajiciho koncového stozaru distribuéniho rozvodu je kabelovym svodem,
chranénym bleskojistkami, napojena pojistkova skfii SR2 a z ni elektromérovy
rozvadé¢ ER pro méfeni odbéru elektrické energie pro vodojem. SR2 i ER jsou
osazeny do spolecného zdéného pilife umisténého u koncového stozdru. ZER je
kabelova pfripojka (cca 570m) vedena pies pojistkovou skfifi SP3 umisténou na
vodojemu do rozvadéfe R — oceloplechového ve vodojemu. Jmenovité napéti
tfifazové soustavy s uzemnénym stfednim vodi¢em je 380/220 V, 50Hz. Ochrana
proti nebezpeénému dotyku je provedena nulovanim. Instalovany vykon rozvadéce R
je 5kW. Vsechny elektrické spotrebice (zafizeni pro snimani a pfenos vysky hladiny,
osvétleni, akumulacni kamna, zasuvky 220V a 380V) jsou napajeny
z oceloplechového rozvadéce R. Informace o hladiné je snimana plovakovym
vysilatem Metra a pomoci vysilace radiostanice VAS010 prenasena do vodarny Bozi
Voda. Soucdsti zafizeni je dobije¢, akumulatorové baterie 12V a vysilaci anténa VYA
200. Pred ucinky atmosférické elektriny je objekt chranén bleskosvodni soustavou —
jimaci tyce, svodové vedeni, zemnice.

4. Pripojka NN a elektrozatizeni ATS Dolni Zimof
Kabelova pfipojka NN je provedena 2 kabely, z nichZ jeden slouZi jako rezerva a oba
jsou ukonceny v pojistkové skiini SPO umisténé ve venkovni zdi AT stanice. Z ni je
napojen elektromérovy rozvadéc RE pro méfeni odbéru elektrické energie AT stanice.
Z rozvadéce RE je napojen RM oceloplechového provedeni, ktery je rovnéz umistén
na venkovni zdi vedle jiz zminénych RE a SPO.
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Imenovité napéti tfifazové soustavy s uzemnénym stfednim vodicem je 380/220V,
50Hz.

Ochrana proti nebezpeénému dotyku je provedena nulovanim (zvySena vodi¢em Cu).
Instalovany vykon P1 rozvadéce RM je 7kW.

Vsechny spotrebice jsou napajeny z oceloplechového rozvadéce RM. Jedna se o
osvétleni, akumulacni kamna, zasuvky 220 a 380V, kompresor a ¢erpadla M7-M8.
Pred ucCinky atmosférické elektfiny je objekt chranén bleskosvodni soustavou
sestavajici a jimaci tyCe, svodového vedeni a zemnice.

D. Pokyn pro provoz a tdrzbu

D.1  Povinnosti provozovatele

Povinnosti provozovatele je starat se o bezpecny, plynuly a zdravotné nezavadny provoz

vodovodu a to:

- dikladnym dodrZovanim provozniho fadu a planu obsluhy a udriby, platnych
bezpecnostnich a ostatnich souvisejicich predpisi

- udrzbou a obsluhou vodarenskych zafizeni, tak aby byly stale v bezvadném stavu a
nedochazelo ke zhorseni kvality dodavané vody a prerusovani dodavky vody

- soustavnym preventivnim zjiStovanim pficin ztrat vody a jejich odstrafiovanim

- kontrolou a zjistovanim zdravotni nezavadnosti dodavané vody

- pravidelnou kontrolou uzavienosti objektl pred vstupem nepovolanych osob

- vedenim a doplfiovanim prehledu o stavu vodovodni sité, vodovodnich pripojkach a
odbérech vody

Provozovatel nesmi dovolit propojovani verejného vodovodu s vodovody domovnimi.

D.2  Zakladni pokyny pro provoz vodovodu

Uvedeni vodovodniho radu do provozu

Vodovod se uvede do provozu otevienim Soupatka na odbéru vkomofe vodojemu a
otevienim viech Soupatek na vodovodni siti.

Veskeré potrubi a pripojky musi byt pred uvedenim do provozu vycistény, vydesinfikovany a
odvzdusnény. Pfi provadéni tlakovych zkousek potrubi je nutno postupovat dle platnych
CSN. Pfed vlastni dezinfekci se vodovodni fad propléchne vodou. Potom se fad napusti
chlorovou vodou (roztok chlornanu sodného), a necha se plsobit po zvolenou dobu dle
konkrétnich podminek. Pak se chlorova voda vypusti tak, aby nedoslo k ohrozeni recipientu,
a provede se zavérecné proplachnuti pitnou vodou.

Provoz

Pfi b&Zném provozu vodovodu musi obsluha zajistit plynuly a bezporuchovy provoz sité.
Pfipadné poruchy musi byt bezodkladné odstranény. Odkaleni potrubi provadi obsluha dle
potfeby, aby nedochdzelo ke zhorseni kvality vody v siti, zejména v koncovych hydrantech.
Obsluha dba, aby nedoSlo kzakryti poklopl hydrantl, Soupatek, orientacnich tabulek
armatur.

Zastaveni provozu vodovodu

Zastaveni provozu vodovodu mize nastat z dlivodu
- havarie na vodovodnim radu

- nahle zhorseni kvality vody na zdroji
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- vniknuti latek do vodovodniho systému, které by mohly ohrozit zdravotni
nezdvadnost pitné vody
- planované udriby vodojemu (Cisténi)
Provoz vodovodu Lib&chov miZe byt zastaven UpIné nebo castecné. Uplné odstaveni
vodovodu je moiné ve vodojemech nebo v ATS. Pfi poruse na nékterém Fadu je moZno
odstavit pouze &ast sité uzavFenim pfisludného Soupdtka. V jednotlivych pFipadech obsluha
postupuje dle provozniho fadu, neprodlené informuje starostu obce, ktery informuje
pFislu$né organy statni spravy, a dle potfeby Hasicsky zéchranny sbor, Policii CR a zdravotni
sluzbu (viz. opatfeni pfi mimofadné situaci).

Provoz pfi poZaru
Pfi vypuknuti poZdru provozovatel zajisti plynulou doddvku vody.

Poruchy p¥i havérii na nékterém z hlavnich objektt

Odstranéni poruchy musi byt provedeno v co nejkrat$i dobé. Obsluha vodovodni sité odpoji
zasaZenou oblast, aby nedoslo k tniku vody, ptipadné zatopeni. Poruchy na vodovodnich
fadech je nutné hlasit na obecni Gfad (panu starostovi, obsluze) a pFipadné veliteli mistni
hasi¢ske jednotky.

Provoz v dobé& mimoFddného sucha

V dob& mimofadného sucha bude prostiednictvim obecniho Gfadu vyhlddeno regulaéni
opatfeni v odbéru vody — zdkaz zalévani zahradek, myti automobildl, napousténi bazénd
apod.

Provoz v dobé epidemie
Provoz se bude Fidit instrukcemi vydanymi Krajskou hygienickou stanici StfedoCeskeho kraje.

D.3  Systém Udrzby a kontroly technického stavu zarizeni

Povinnosti obsluhy

Obsluha vodovodu je provadéna jednim pracovnikem. Obsluha vodovodu musi mit platny
zdravotni prikaz a musi byt sezndmena s platnymi bezpe&nostnimi a provoznimi piedpisy.
Obsluha vodovodu provédi pravidelnou kontrolu a GdrZbu, ktera spociva zejména v téchto
¢innostech.

-

Rozvodna sit

Kontrola obsahu volného chléru: 1x tydn&, b&Zné se provadi jednou denné
pomoci komeréniho setu

Kontrola terénu nad potrubim: Priib&iné (zejména pied a po zimnim obdobim)

Kontrola hydranti a Soupatek: Priib&zné (zejména pfed a po zimnim obdobim)

Obnova natér( nezakrytych potrubi a

nezakopanych armatur: 1x za dva roky

Odkalovani, odvzdusnovani: Dle potreby

Hydranty

- pfistup k hydrantdm musi byt trvale volny

- hydranty musi byt viditeln& oznaleny :

- kontrola tésnosti hydrantd, funkce odvodnéni a pohatovosti hydrant( k okamzitému
protipoZarnimu zasahu se provadi pfed a po zimnim obdobi
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- pfed zimnim obdobim musi byt u hydrant( vycistén prostor poklopt, dosedaci plochy
poklopt a vicka poklopil se natfou tukem

- kontrola €innosti vzdusnikd, popf. hydrantl, které maji funkci vzdusnikd, se provadi
Ctvrtletné, u hlavnich radid kazdé dva mésice

- nefungujici vzdusdniky je potfeba vycistit pfip. vyménit

Objekty na siti
- poskozené poklopy, stupacky nebo Zebfiky je nutno ihned vyménit, natéry kovovych &asti
se obnovuji 1x za dva roky

D.4 Sledovani provozu a vedeni zaznami

Veskeré udélosti v provozu vodovodu — opravy, zmény, revize, poruchy, laboratorni méfeni a
mimofadné udalosti musi byt pravidelné zaznamenavany z divodd dostupnosti informaci o
udalostech a pracovnich ¢innéstech na vodovodu. Pro vedeni téchto zaznam slouZi:

Provozni denik

Slouzi k vedeni zaznam® o provozu vodovodu, ktery obsahuje viechny duleZité adaje o
provozu, Udrzbé, provoznich zavadach a jejich odstranovani a odchylky od normalniho stavu.
Zatajeni nebo opomenuti kazdé dilezité okolnosti je trestné podle pfislusnych disciplindrnich
a trestnich predpisti. Provozni denik je veden obsluhou vodovodu, ktera zodpovida za vedeni
provozniho deniku, do néhoz zaznamenava tyto tdaje:

- datum, cas kontroly, podpis

- mnoZstvi odebrané vody, tdaje o méreni hladiny podzemni vody

- Zaznamy o méreni obsahu volného chléru v siti

- Zaznamy o spotrebé chlornanu sodného

- Zaznamy o odkalovani a odvzdusnovani

- Zaznamy o poruchach a havariich na ¢erpaci stanici a vodovodni siti

- Zaznamy o odbérech vzork( pitné vody

Kniha revizi, zmén a oprav

Slouzi k zapisovani revizi strojné-technologického a elektrotechnického zafizeni, oprav a
zmén.

Potvrzuje podpisem zodpovédné osoby. -

Havarijni kniha

Zde jsou uloZeny zpravy o havariich v provozu a zpGsob jejich fedeni.

Takto vedend dokumentace je dle CSN 75 7242 archivovana:

- provozni denik 2 roky

- kniha revizi, zmén a oprav 5let

Obsluha vodovodu nesmi provadét tyto prace

- se kterymi neni obeznamen po strance bezpecnostni a provozni

- prace, pro které nema znalosti a oprdvnéni a které jsou pro samotnou osobu zakazany —
jakékoliv prace na elektrickych zafizenich pod napétim, i kdyz ma odborné zkousky dle
vyhlasky €. 50/1978 Sb. .

- sam bez dozoru nebo pritomnosti dalsi osoby a bez vybaveni ochrannymi pomuckami a
prostiedky nesmi vstupovat do prostort, v nichZ je nebezpeci vyskytu skodlivin-tzn. jakékoliv
prace v nadrzich vodojemu nebo nad nimi, kde je nebezpedi vyskytu Skodlivin nebo utonuti

- pro vySe uvedené prace je povinen vyzadat si u starostky pomoc dalSich pracovniki
(jednatel zajisti odbornou firmu na provedeni praci)
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D.5 VSeobecné pokyny pro provoz strojniho zafizeni
Obsluha vodovodu musi dodrzovat pokyny pro provoz a udribu strojniho zafizeni dodané
vyrobcem téchto zafizeni. Je tieba vizudlné kontrolovat Cinnost strojniho zafizeni.

D.6 Vseobecné pokyny pro provoz elektronického zafizeni

Obsluha vodovodu musi byt seznamena s obsluhovanym elektrickym zafizenim a jeho funkci.
Obsluha se smi dotykat jen téch casti, které jsou pro obsluhu urceny. Pred elektrickymi
zafizenimi nesmi byt umistény a skladovény pfedméty branici pfistupu k rozvadéci apod.
Elektricka zafizeni jsou vesmés konstruovana tak, aby je sméli obsluhovat pracovnici bez
elektrické kvalifikace.

Cinnost pracovnikil bez elektrické kvalifikace je v podstaté omezena na zapinani, vypinani,
prepinani elektrickych spotfebi¢i a obvod( pomoci spinacil, prepinaci a jisti¢l. Pracovnici
bez elektrické kvalifikace nesmi provadét vyménu pojistek a zdroji svétla. Pfi ¢isténi strojl a
zafizeni, jejich mazani, opravach a adrzbé musi byt elektrické zatizeni vypnuto.

Pracovnik bez elektrické kvalifikace se nesmi pfibliZit k nechrdnénému zafizeni nizkého
napéti pod napétim na mensi vzdalenost nez 60 cm.

Jakykoliv zasah do elektrickych zafizeni pomoci nastroji je dovolen pouze pracovnikiim
s odbornou kvalifikaci a s ovéfenim znalosti dle vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.

Zavadu vodovodu ¢i zafizeni vodovodu je nutné neprodlené oznamit nadfizenému
pracovnikovi (jednatelka Ing. Mgr. Vladimira Zralikova — 608157016).

E. Provoz v zimnim obdobi

Pro provoz vodovodu v zimnim obdobi neplati Zadna zvlastni opatfeni. Pfed zimnim obdobim
se provede kontrola pfistupnosti Sachet a dosedaci plochy hydrantovych a Soupatkovych
poklopd.

F. Pokyny pro provoz a obsluhu pfi mimoradné situaci
Za mimoradnou situaci (havarii) se povaZuje zejména:

1. Nahle zhorseni kvality vody na zdroji.

2. Vniknuti latek do vodovodniho systému, pfipadné cizich osob, které by mohly ohrozit
zdravi odbératel.

3. Porucha na vodovodnim fadu nebo vodovodni pfipojce, kterd by méla za nasledek

preruseni dodavky vody odbératelim.
V pripadé, Ze dojde k havérii na vodovodnim fadu nebo zhor3eni kvality dodavané vody
pfipadné vniknuti nebezpeénych latek do vodovodu, obsluha odstavi pramenisté nebo
vodojem a neprodlené informuje jednatelku na telefonnim Cisle:

Ing. Mgr. Vladimira Zralikova 608 157 016
MU 315697 016
pan Jifi Barda 608 067 095
pan FrantiSek Vasina 603 755 843

Jednatelka postupuje pfti likvidaci poruch a havarii a pfi mimoradnych udalostech na
vodovodu podle pfislusnych provoznich pfedpist a informuje o tom pfisluiné organy a
organizace, s nimiZ projedna dalsi postup.

Odbératelé budou neprodlené o mimofadném stavu véetné pfijatych ndapravnych a
bezpecnostnich opatfeni informovani pomoci mistniho rozhlasu. V pfipadé delsi odstavky
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z dlivodu poruchy na vodovodu nebo pfi zhorSeni jakosti dodavané vody budou na deskach
obecnich uradd vyvédena informace o dobé predpokladané dobé odstavky vodovodu.

Nahradni zasobovani obyvatel

Pokud dojde k poruse na vodovodni siti, ktera bude mit za nasledek preruseni dodavky vody
po delSi dobu nebo v ptipadé nahlého zhorseni kvality pitné vody bude zajisténo nahradni
zasobovani pitnou vodou — dovozem mobilni cisterny naplnéné pitnou vodou nebo bude
nahradni zasobovani zajisténo vodou balenou.

V pripadé nahlého zhorSeni kvality pitné vody se musi po tuto dobu vodovodni baterie, ze
kterych je pitnd voda doddvana do vefejné pfistupnych objekt( (ZS, obecni ufad (oznadit
napisem: ,, Voda neni pitna“. Dodavka pitné vody bude obnovena aZ po odstranéni zavady,
desinfekci vody a provéfeni kvality vody laboratornim rozborem. O situaci a jejim fedeni je
provozovatel povinen informovat KHS Stredoceského kraje.

Opatfeni pfi nouzovém zasobovani pitnou vodou
Obecné hygienické zasady pro nouzové zasobovani pitnou vodou cisternami:

- pfevozni cisterny musi byt vyhrazeny pouze na prevoz pitné vody

- mély by byt oznateny napisem ,, Pitna voda ,, vhodné je také umistit do blizkosti
vytokového kohoutu ndpis upozorfiujici, Ze , vodu kpiti je vhodné
prevafrit“(pfedevsim vzhledem k riziku kontaminace vody pfi pfenosu a uchovavani
v domacnosti)

- Cerpana voda musi svou kvalitou vyhovovat hygienickym poZadavkim

- pred zahajenim pouZivani musi byt cisterna desinfikovdna

- umisténi cisterny vterénu-pokud moZno v Cistém, bezprasném prostiedi, v lété
pokud mozZno ve stinu

- voda v cisterné je pouzitelna k piti cca 3 dny, za horkého léta je doba kratsi, vzimé
muZe byt naopak prodlouZena. Pokud to provozni podminky umozni, je vhodna
obména vody v cisterné kazdy den

- pfi kazdém novém plnéni je potieba vypustit veSkery objem vody, pfi zbytcich vody (u
cisteren s vyse umisténym vypustnim kohoutem) je nutno tyto odstranit

- 1x tydné by mél byt stanoven sanitarni den — provede se mechanické vycisténi
cisterny, jeji desinfekce a proplach

- tam, kde je to technicky moiné, lze kzachovani stabilnosti vody doporucit
dochldrovani ¢i jinou desinfekci

- kontrola kvality vody v cisterné se provadi dle moZnosti, popf. na zakladé rozhodnuti
organu ochrany verejného zdravi

4. Provozni udaje a ukazatele nutné pro zajisténi radného a

spolehlivého provozu, véetné rozbort

Rozbory pitné a surové vody zajistuje vlastnik a provozovatel vodovodu. Prava a povinnosti
majitele a odbératele souvisejici se zdravotni nezavadnosti pitné vody stanovi zvlastni zakon
— majitel (vlastnik) je povinen zajistit rozbory pitné vody a surové vody — rozsah dle pfilohy €.
9m k vyhl. €. 428/2001 Sb. a dle vyhl. MZdr. €. 252/2004 Shb.

Uréeni trvalych odbérnych mist bude navrieno orgdnu ochrany vefejného zdravi KHS
Stredoceského kraje pracovisté Mélnik.

Analyzu vzork( provadi autorizovand laboratof, kterd je drZitelem osvédceni o akreditaci
nebo autorizaci dle 4§ odst. 1 zak. ¢. 274/2003 Sb. Vysledky pfevadény pravidelné do
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centralniho systému PIVO v elektronické podobé (dle §4, odst. 1 pism.b) zak. ¢. 274/2003
Sb., a uschovavaji se po dobu 5 let ode dne odbéru vzorku pitné vody dle 4§, odst. 2 zék. .
274/2003 Sb., a jsou dostupné odbératelim pitné vody na dostupném misté u majitele
verejného vodovodu DSO — BoZi Voda .

° Provadéni odbéri vzorkd pitné vody v souladu s vyhldskou 252/2004 Sh.
Pocet kracenych rozbori

Pocet uplnych rozbora podle vyhl. 252

Pocet monitorovacich odbért

Pocet uplnych rozbori vyrobené vody podle vyhl.428 (rozdilové Gdaje)
Pocet trvalych odbérnych mist

Pocet nahodnych odbérnych mist

Trvalé odbérné misto: ZS a MS Libéchov — v kuchyni

Ndhodné odbérné misto - konkrétni mista v daném roce navrhne provozovatel vodovodu a
seznam zas$le prislusné KHS, bude brana na zfetel konkrétni situace v daném €ase a na mozna
rizika distribuce vody k odbérateli (pfednostné se voli napf. vefejné objekty jako zakladni
Skola, materska Skola, zdravotni stfedisko apod., sohledem na moina rizika pak napf.
koncovd mista odbéru). Odbérni mista vzork( jsou volena tak, aby byl zaji§tén vstup do
objektu a moZnost odbéru vzorkid. V pfipadé nedostupnosti objektu bude odbér vzorku
proveden na nejblizSim moZném odbérném misté. Mista odbéru vzork( musi byt volena tak,
aby vice neZ 50 % mist odbéru nebylo trvalych, ale ménilo se kazdy rok. Ménici se mista
odbéru se vybiraji metodou nahodného vybéru nebo jinou vhodnou metodou, kterd zaruéi,
Ze Zadny ze zasobovanych objekt( nebude vyloucen z moZnosti kontroly.

Mimo vy3e uvedenou cetnost se odbéry a rozbory vzorki pité vody provadé;ji:

a) z nové casti vodovodu, ktera ma byt uvedena do provozu

b) v pfipadé pieruseni zasobovani vodou na vice neZ 24 hodin

c) pred zahajenim sezénniho vyuZivani ¢asti vodovodu nebo individualniho zdroje pitné vody
d) po opravé havarie vodovodu, ktera by mohla ovlivnit jakost vody ve vodovodu

Minimalné 1x za 5 let se provadi statistické vyhodnoceni kvality vody ve zdroji.

Vysledky vySe uvedenych rozbor( jsou pravidelné zasilany pfislusnym organim ochrany
verejného zdravi.

Pro mezni hodnoty ukazatell ,Pocty kolonii pfi 22°C a 36°C“ jsou jako abnormalni zmény
nastaveny doporucené hodnoty, tj. 200 KTJ/ml pfi 22°C a 40 KTJ/ml pfi 36°C. Koncentrace
vapniku a hof¢iku nejsou pro Skupinovy vodovod Libéchov nikde sniZovény, proto pro né
neplati mezni hodnoty vyhlasky 252/2004 Sb. v platném znéni.

PR R ANA

° Monitorovaci rozbory / vyrobené vody pouze dezinfikované

Dle velikosti zdroje 2x ro¢né.

Kromé rozbort kvality vody jsou dale ve spotiebitelské siti provadény monitorovaci rozbory
kvality vody dle pfilohy €. 9 vyhl. €. 428/2001 Sb. Obvykle monitorovaci rozbory jsou v
rozsahu 30 ukazatell Gplného rozboru rozbori a jejich ¢etnost je kazdoro¢né upravovana s
ohledem na pozadavky jednotlivych provozi.

° Kontrolni rozbory / napt. havarie, nevyhovuijici ukazatele apod/.

Pokud se v jakémkoli typu rozboru zjisti nevyhovujici ukazatele, jsou odbéry a jejich
stanoveni neprodlené opakovany a pfi potvrzeni nevyhovujiciho stavu jsou podniknuty dalsi
kroky (ohlaSovaci povinnost, napravna opatieni). Stiznosti spotfebitell na kvalitu vody jsou
vidy ovéfovdny a na zakladé zjisténych vysledki jsou pFipadné pfijimana odpovidajici Feseni.
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Odborny zastupce predava majiteli vodovodu:

- pravidelné, v ro¢nim intervalu, zasild odborny zastupce souhrnnou informaci o
pribéiné kvalité vody ve vodovodu bé&hem roku vlastniku DSO BoZi Voda. Tuto
informaci pak jednotlivé obce zvefejni vyvésenim na “Ufedni desce”, pfipadné na
webovych strankach.

- neprodlené informuje odbératele dostupnymi prostredky (mistni rozhlas, mistni
noviny, apod.) o urceni mirnéjsiho hygienického limitu, o zdkazu nebo omezeni
pouZiti pitné vody a dalSich rozhodnutich organu verejného zdravi tykajici se dodavky
pitné vody (dle §3a, odst. 8 zakona ¢. 274/2003 Sb.)

5. Pokyny pro provoz a udrzbu vodovodu

Provoz vodovodu, pro ktery je v rozsahu predchozi kapitoly zpracovan provozni fad, musi byt
zabezpedovan tak, aby byl plynuly, bezpeény, hospodarny a v souladu s platnymi predpisy.
Veskeré provozni ¢asti musi byt vyzkouseny (jiZ pfi zkuSebnim provozu).

Veskeré strojni ¢asti musi byt provozovany dle pfedpisu vyrobce.

Veskeré trubni spoje a potrubi musi byt odzkou3eno na tésnost spojtl, ucpavek apod.
Obsluha musi byt obeznamena s funkci, provozem a potfebnymi provoznimi opatfenimi.
Obsluha musi byt sezndmena se viemi bezpecnostnimi pfedpisy a nafizenimi, zaskolena
a prezkusovana. Obsluha musi mit k dispozici potfebné ochranné pomicky, néstroje apod.,
které jsou nutné ke zdarnému provozovani.

5.1 Vodojem:

Objekt je nutné provozovat tak, aby slouzil danému uGcelu, tj. akumulaci vody pro vyrovnani
nerovnomérnosti v odbérech vody, resp. pokryti vykyvd v odbérech vody u odbérateld vc.
akumulace vody pro poZarni zabezpeceni.

PInéni vodojemu probihd automaticky - dle vy3e hladiny. Vyprazdiiovani vodojemu probiha
dle spotieby vody u odbérateld.

Objekt je vybaven potrubim a armaturami pro pfivod a odbér vody, vypousténi nadrie apod.

Udrzba objektu:

e 2 x rocné zkontrolovat celkovy stav objektu. Zjisténé zavady odstraniovat v takovych
¢asovych intervalech, aby se neimérné nezvétSovaly vznikajici Skody, resp. nedoslo k
havarii objektu.

e |xai2xrotné provést vyCisténi nadrZe vcetné vydesinfikovani

e | xrocné provést zkracenou zkousku vodotésnosti nadrie

e 2 xrocné provadét kontrolu funkénosti instalovanych armatur

e pravidelné - dle pfedpisi- provadét revize elektrozafizeni a hromosvodul. (Tyto prace
mohou  provadét jen pracovnici k tomu urceni - se zvlastnim opravnénim)

e | x za 3 roky nebo dle potreby je nutné obnovovat natéry klempirskych a zamecénickych
prvki

e 2 xrocné posekat travu v arealu oploceni

e 1 x rocné odstranit z aredlu oploceni (po zimnim obdobi) nalet dfevin a udrZovat
vzrostlou zeler odbornym oSetfovanim.

Veskeré udaje zjisténé obsluhou a veskeré prace spojené s provozovanim, Udrzbou a

opravami budou zaznamenavany v provoznim deniku.
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5.2  Vodovodni Fady:

Je nutno provozovat dle daného uGcelu. V ramci provozovani je nutné:

e 2xrocné (pred zimnim obdobim a na jare) zkontrolovat kryti potrubi

e Vidy provadét kontrolu kryti potrubi po vydatnych destich

e 2 xrocné provadét odkaleni potrubi

e 2 xrocné provadét kontrolu funkce uzavérl a odvzdusnovacich armatur
e minimalné 1 x rocné provadét kontrolu tlakovych pomér

e 2 xrocné provadét kontrolu funkénosti hydrant

e 2 xrocné provadét kontrolu stavu Sachet

Zjisténé nedostatky ihned odstrarnovat.

5.3 POKYNY PRO SLEDOVANI A KONTROLU
Pro vodovod je veden provozni denik.
Provozni denik obsahuje:

° Jméno, telefonni Cislo a adresu zodpovédného vedouciho provozu, pfipadné
jiného zodpovédného vedouciho, kterému se hlasi poruchy ¢i jiné udalosti.

° Telefonni Cislo stanice prvni pomoci, Iékare, hasi¢ského sboru, policie, pfislusného
obecniho ¢i méstského Gfadu a dalSich duleZitych odbératell vody.

o Struéné pokyny pro pfipad nehody, Urazu nebo jiné udalosti.

° Strucny Casovy plan Cinnosti pro jednotlivé opakujici se tkony.

° Pracovni pokyny vedouciho dané podtizenym pracovnikiim.

° Zaznamy pracovnikl o vykonanych pracich, zjisténych zavadach, poruchéch &i

jinych udalostech.

Do provozniho deniku se dale zapisuji:

° Veskeré prace ¢i Gkony spojené s provozovanim.

° Odbéry vzorkli vody (datum, hodina, misto odbéru).

° NavrZena ¢i doporucena opatfeni pro bezchybny provoz.

° Navstévy cizich pracovnikt (jméno, €as, ucel navstévy).
Revize a kontroly.

° Odstranéni zavad Ci popis jinych tkonu, které byly provedeny.

° Odectena mnozstvi na méficich pratoka.

5.4  POKYNY PRO BEZPECNOST A HYGIENU PRACE

Pfi provozovani vodovodu se musi provozovatel a jeho pracovnici fidit platnymi pfedpisy

a ustanovenimi o bezpecnosti prace.

Provozovatel je povinen zajistit:

° Zdravotni prikaz pracovnikiim, ktefi pfichazeji do styku s pitnou nebo surovou
vodou.

° Organizovat a zajistovat péci o bezpecnost prace a hygienu pfi vykonu prace svych
pracovniki po strance osobni a vécné, hlavné dozorem nad pracovniky a vykonem
prace pravidelnymi kontrolami. Zjisténé nedostatky musi byt ihned
odstranény.

° Pecovat o pracovniky, preskolovat je z pfedpist o bezpecnosti prace, seznamit je s
funkci zafizeni a zménami, které byly béhem provozu ucinény, vybavit pracovniky
potfebnymi ochrannymi pomuickami a pracovnimi odévy, organizovat
Iékarské prohlidky (vstupni a dalsi pravidelné prohlidky).
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Volat k zodpovédnosti pracovniky, ktefi neplni pracovni povinnosti a pfikazy,
Volat k zodpovédnosti obcany, ktefi svévolné poskodili provozované zafizeni, Ci
oznamit poskozeni pfislusSnym represivnim organam.

Oznadit jednotliva pracovisté nebo zatizeni prislusnymi vystraznymi tabulkami a
potfebami prvni pomoci pfi trazu.

Hlasit mimoradné udalosti pFislusnym organtim ¢i organizacim.

Hlasit veskeré urazy dle platnych predpis.

KaZdy pracovnik provozovatele je povinen:

Osvojit si a dodriovat bezpecnostni a hygienické predpisy v rozsahu svého
pracovniho zarazeni.

Zucastnit se skoleni organizovanych provozovatelem.

PocCinat si pfi praci tak, aby neohroZoval zdravi a Zivot svlj a svych
spolupracovniki.

Dodrzovat zakaz obsluhy stroji a zafizeni, jejichZ obsluha mu nepfislusi.
Dodrzovat v pracovni dobé a v potfebné dobé pred pracovni dobou zakaz pozivani
alkoholickych napoji nebo preparatl otupujicich smysly-poZivani lékd zvlasté
oznacenych (psychofarmak) je nutné oznamit svému nadfizenému.

Pracovat na jednotlivych zafizenich dle svého zafazeni a kvalifikace.

Neprovadét manipulace se stroji, nastroji nebo jinymi zafizenim., pokud mu tato
¢innost nepfislusi.

Odstranovat zavady na zafizenich pouze tehdy, pfislusi-li mu tato ¢innost.
Neodstranovat ochranné kryty elektroinstalace a tocivych stroji, pokud mu tato
¢innost nepfislusi.

Neopravovat jakékoliv mechanizmy za chodu, pod napétim bez predchoziho
zajisténi (uvedeni do klidu, stavu bezproudi apod.).

Nosit a pouZivat pfedepsané ochranné pomdicky.

Vseobecné
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Veskeré elektrické zafizeni je nutno obsluhovat a opravovat podle pfisluénych
predpist osobami k této Cinnosti opravnénymi.

Pfi vstupu do 3achet musi byt pracovnik vybaven pasem, lanem a zajistovan
dal3im pracovnikem nebo dvéma pracovniky.

Veskeré manipulacni prostory musi byt udrzovany v Cistoté a bez prekazek
(prebytecného materialu).

Veskera drobna zranéni je nutno ihned oSetfit. Vét3i poranéni i drazy je nutno
ihned odborné osetfit po poskytnuti prvni pomoci.

Prace v blizkosti ¢i styku s plynovym vedenim musi byt provadény pfi odborném
dohledu provozovatele plynového zafizeni.

Pfi noc¢ni praci musi byt pracovisté dostatecné osvétleno.
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6. Seznam bezpecnostnich a hygienickych predpist

e  Souvisejici vodohospodaiské a ostatni pravni predpisy

500/2004
455/1991
17/1992

100/2001
114/1992
82/1998

305/2000
128/2000

240/2000
258/2000

254/2001

274/2001
183/2006

39/1979
9/1973

7/2003

137/1999

409/2005

428/2001
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Zakon o spravnim fFizeni (ve znéni posledni novely 250/2014, dcinnost od
1.1.2015)

Zakon o Zivnostenském podnikéni (ve znéni posledni novely 267/2015,
tcéinnost od 1.11.2015)

Zakon o Zivotnim prostfedi (ve znéni posledni novely 100/2001, G¢innost od
1.1.2002)

Zakon o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi (ve znéni pozdéjsich predpist
93/2004, tcinnost od 1.5.2004)

Zakon o ochrané pfirody a krajiny vé. Opatieni 347/1992 a v&. Viyhlasky MZP
395/1992 (ve znéni posledni novely 15/2015, G¢innost od 1.1.2016)

Zakon o odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfi vykonu verejné moci
rozhodnutim nebo nespravnym arednim postupem (ve znéni pozdéjsich
predpis 303/2013, ucinnost od 1.1.2014)

Zakon o povodnich

Zakon o obcich (ve znéni pozdéjsich predpisi)

Zakon o krizovém fizeni (ve znéni pozdéjSich pfedpisi)

Zakona €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdé&jsich
predpist a vyhlasky ¢. 252/2004 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist, kterou se
stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a etnost a rozsah
kontroly pitné vody a Metodickém doporuéenim SZU NCR pro pitnou vodu k
obsahu provoznich fadl pro zasobovani pitnou vodou.

Zakon o vodach (vodni zékon) ve znéni pozdéjsich pfedpist 76/2002 Sb.,
320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 444/2005 Sb., 222/2006 Sb.)

a jeho novela zékon ¢. 150/2010 Sb. od 1.8. 2010

Zakon o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potiebu a o zméné
nékterych zakont (zdkon o vodovodech a kanalizacich) a jeho novela

Zakon o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon ve znéni
pozdéjsich predpisii)

Vyhladka zékladni podminky dodavky vody z vefejnych vodovodi

Smérnice Ministerstva lesniho a vodniho hospodafstvi CSR a Ministerstva
zdravotnictvi CSR, pro vypocet potieby vody pfi navrhovani
vodohospodaiskych a kanalizacnich zafizeni a posouzeni vydatnosti

vodnich zdrojt

Vyhlaska ministerstva lesniho a vodniho hospodafstvi Ceské republiky o
vodohospodafské a souhrnné vodopravni evidenci

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostredi, kterou se stanovi seznam
Vodarenskych nadrzi a zasady pro stanoveni a zmény ochrannych pasem
vodnich zdroji

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi o hygienickych pozadavcich na vyrobky
prichazejici do pfimého styku s vodou a na Gpravu vody

Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi, kterou se provadi zakon o vodovodech a
kanalizacich ¢. 274/201 Sb.



470/2001

20/2002
195/2002
361/2007
252/2004
500/2006
€SN 13 0072
CSN 25 7801
CSN 75 3102
CSN 75 5025
CSN 75 5411
CSN 75 6909

CSN 75 7214
CSN 83 7130

Provozni rad vodovodu Libéchov

Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi, kterou se stanovi seznam vyznamnych
vodnich tokd a zplsob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich
tokd.

Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi o zpusobu a Cetnosti méfeni mnoiZstvi a
jakosti vody

Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi o ndleZitostech manipulacnich radd a
provoznich fada vodnich dél.

Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi
praci.

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi, kterou se stanovi poZadavky na pitnou a
teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody.

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj o tzemné analytickych podkladech a
Uzemné planovaci dokumentaci.

Potrubi. Oznacovani potrubi dle provozni tekutiny

Vodomery. Zakladnie ustanovenia

Ochrana vodnich zdrojii — znaceni ochrannych pasem zdroji hromadného
zasobovani pitnou vodou

Orientacni tabulky rozvodné vodovodni sité

Voddarenstvi — vodovodni pfipojky

Zkousky vodotésnosti stok

Surova voda pro Upravu na pitnou vodu

Pravidla vybéru a hodnoceni vodnich zdroji pro hromadné zasobovani pitnou
vodou a uZitkovou vodou

° Bezpecnost a ochrana zdravi pfii praci

262/2006
174/1968

552/1991
224/2015

50/1978

18/1979

19/1979

20/1979

48/1982

601/2006
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Zakonik prace ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon o statnim odborném dozoru na bezpecnosti prace (ve znéni pozdéjsich
predpist)

Zakon CNR o statni kontrole (ve znéni pozdéjsich pFedpisi)

Zakon o prevenci zavainych havarii zpGsobenych vybranymi nebezpefnymi
chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi

Vyhlaska CUBP a CBU, o odborné zpisobilosti v elektrotechnice, ve znéni
vyhlagky & 98/1982

Vyhlaska CUBP a CBU., kterou se uréuji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky

¢. 97/1982 Sb. a ve znéni vyhlasky ¢. 551/1990 Sb.

Vyhlaska CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a
stanovuji se nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky
C. 552/1990 Sbh.

Vyhlaska CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky

¢. 554/1990 Sh.

Vyhlaska CUBP, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 324/1990 Sb. a ve znéni
vyhlasky ¢. 207/1991 Sb.

Vyhlaska CUBP a CBU o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich
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262/2006 Nafizeni vlady, kterym se provadi zakonik prace a nékteré dalsi zdkony, ve
znéni nafizeni vlady ¢. 461/2000 Sh.

494/2001 Nafizeni vlady, kterym se stanovi zpusob evidence, hldseni a zasilani zaznamu
0 Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organ( a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasild zaznam o Urazu.

495/2001 Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich
prostiedka.

378/2001 Naftizeni vlady, kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojd, technickych zafizeni, pFistroji a naradi.

11/2002 Natizeni vlady, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signal(, které nabude Géinnosti od 1.1.2003.

o Pozarni ochrana

133/1985 Zékon o pozarni ochrané

o Dalsi souvisejici normy

CSN 13 0072
CSN 25 7801
CSN 75 3102

CSN 75 5025
CSN 75 5411
CSN 75 6909
CSN 75 7214
CSN 83 7130

CSN 01 3462
CSN 07 8304
CSN 07 0711
CSN 01 8014

CSN 13 3005-1

CSN 33 1500
¢SN 33 1600

CSN 33 2000-3

CSN 33 2000-4-41

Kapitola 41:

CSN 33 2000-4-43

CSN 33 2000-4-47

Kapitola 47:

CSN 33 2000-5-51
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Potrubi. Oznacovani potrubi dle porovozni tekutiny

Vodomery. Zakladnie ustanovenia

Ochrana vodnich zdrojl — znaceni ochrannych pasem zdrojt
hromadného zasobovani pitnou vodou

Orientacni tabulky rozvodné vodovodni sité

Vodarenstvi — vodovodni pripojky

Zkousky vodotésnosti stok

Surova voda pro Upravu na pitnou vodu

Pravidla vybéru a hodnoceni vodnich zdroj pro hromadné zasobovani
pitnou vodou a uZitkovou vodou

Vykresy inZenyrskych staveb

Tlakové nadoby na plyn. Provozni pravidla.

Provoz zafizeni pro Gpravu vody.

Tabulky oznacovani prostor( s tlakovymi nadobami na plyny.

Znaceni potrubi primyslovych armatur. VSeobecné technické
poZadavky.

Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni.
Elektrotechnické predpisy. Revize a kontroly elektrického rucniho
naradi béhem pouZivani.

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3: Stanoveni
zakladnich charakteristik.

Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 4: Bezpelnost.
Ochrana pred urazem elektrickym proudem.

Elektrické instalace budov. Cast 4: Bezpe¢nost. Kapitola 43: Ochrana
proti nadproudiim.

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpecnost.
PouZiti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti.

Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni. Kapitola 51: VSeobecné predpisy.



CSN 33 2000-5-52

CSN 33 2000-5-54

CSN 33 2130
CSN 33 2180
CSN 33 3080

CSN 333210
CSN 34 0350
CSN 34 1390
CSN 34 1610

CSN 34 3085

CSN EN 5011-1

TNI 34310
CSN 34 3103

CSN 34 3205

€SN 73 0802
CSN 73 0873
CSN 73 6005
CSN 73 6615
CSN 73 6006
CSN 73 6614
CSN 73 6650

CSN 75 0000

CSN 75 0150
CSN 75 0170
CSN 75 0747
CSN 75 0748
CSN 75 0905
TNV 75 0951

CSN 75 3415

CSN 75 5040
CSN 75 5050
CSN 75 5201
CSN 75 5301
CSN 75 5401
CSN 755911
TNV 75 5950
TNV 75 5922
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Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zaFizeni. Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni. Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni.
Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice.
Elektrotechnické pfedpisy. Vnitini el. rozvody.

Elektrotechnické ptedpisy. Pfipojovani el. pfistrojd a spotiebica.
Elektrotechnické pfedpisy. Kompenzace indukéniho vykonu statickymi
kondenzatory.

Elektrotechnické predpisy. Rozvodova zafizeni. Spole¢na ustanoveni.
Elektrotechnické pfedpisy pro pohyblivé pfivody a pro Sndrova vedeni.
Elektrotechnické predpisy pro ochranu pred bleskem.

Elektrotechnické predpisy. Elektricky silnoproudy rozvod

v primyslovych provozovnach.

Elektrotechnické predpisy CSN.

Elektrotechnické predpisy CSN.

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich.

Elektrotechnické predpisy CSN. Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a
praci na el. Pfistrojich a rozvadécich.

Elektrotechnické predpisy CSN. Bezpecnostni predpisy o zachazeni
s elektrickym zafizenim pracovniky seznamenymi.

PoZarni bezpelnost staveb. Nevyrobni objekty.

Pozarni bezpecnost staveb. Zadsobovani pozarni vodou.

Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Jimani podzemni vody.

Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni tech. vybaveni.
Zkousky zdroji podzemni vody.

Vodojemy

Vodni hospodafstvi. Soustava norem ve vodnim hospodarstvi.

Zakladni ustanoveni.

Vodni hospodafstvi. Terminologie vodarenstvi.

Vodni hospodafstvi. Terminologie jakosti vod.

Ochranna zabradli na objektech vodovod( a kanalizaci.

Zebfiky na objektech vodovod a kanalizaci.

Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizacnich nadrzi.
Oznacovani potrubi podle protékajici latky ve vodohospodarskych
provozech.

Ochrana vody pred ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani.

Vodarenstvi. Nouzové zasobovani vodou.

Chlorové hospodafstvi ve vodohospodafskych provozech.

Vodarenstvi. Navrhovani upraven pitné vody.

Vodohospodatské cerpaci stanice.

Navrhovani vodovodnich potrubi.

Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi.

Provozni fad vodovoda.

Obsluha a udrzba vodovodnich potrubi verejnych vodovodil.
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TNV 757121 PoZadavky na jakost vody dopravované potrubim.

CSN 75 7211 Jakost vod. Pitna voda. Kontrola jakosti pfi dopravé, akumulaci a
distribuci.

CSN 75 7212 Jakost vod. Kontrola jakosti vod pfi Gpravé na pitnou vodu.

CSN 75 7220 Jakost vod. Kontrola jakosti povrchovych vod.

7. OSOBY ODPOVEDNE ZA PROVOZ VODOVODU:

Vlastnik a provozovatel vodovodu: DSO Bozi Voda, Rumburska 53, 277 21 Libé&chov
jednatelka Ing. Mgr. Vladimira Zralikova

Ing. Mgr. Vladimira Zralikova tel: 608 157 016, 315 697 016

Obsluha vodovodu: Pan Jiri Barda, tel: 608 067 095
Pan FrantiSek Vasina, tel: 603 755 843

Odborny zastupce: Ing. Milan Zitka
REC.ing. spol. s r.o.
Pod Vyrovem 1061, 549 01 Nové Mésto nad Metuji

8. Hlaseni mimoradnych udalosti
1. Vlastnik a provozovatel vodovodu: DSO BoZi Voda, Rumburskd 53, 277 21 Libéchoy,
jednatelka DSO Ing. Mgr. Vladimira Zralikova: 608 157 016, 315 697 016

2. Obsluha vodovodu: Pan Jifi Barda, tel: 608 067 095
Pan Frantisek Vasina, tel: 603 755 843

3. Odborny zastupce: Ing. Milan Zitka, tel.: 737 211 971
REC.ing. spol. sr.o.
Pod Vyrovem 1061, 549 01 Nové Mésto nad Metuji

4. Krajska hygienickd stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze, Uzemni pracovisté

Mélnik: 315617 051, 315 617 067
5. Méstsky ufad mésta Mélnik, odbor Zivotniho prostfedi: 315 635322

6. Hasicsky zachranny sbor Stiedoceského kraje: 150

7. Zdravotnickd pomoc, Nemocnice Mélnik: 155

8. Policie CR, Horni Poaply: 158

Dale bude dle povahy situace vyrozuména akreditovana laborator provadéjici kontrolni
rozbory: Laboratof StfedocCeské vodarny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, tel.: 724
085 366, 312 812 131, email:ludmila.hosnedlova@svas.cz

Zpracovala 15.12.2015 Ing. Mgr. Vladimira Zralikova, jednatelka DSO Bozi Voda
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